
 

Seite 1 von 9 

 

Kiwa Primara GmbH 

Gewerbestraße 28 

87600 Kaufbeuren 

Germany 

Tel. +49 8341 99726-0 

primara@kiwa.com 

www.kiwa.de 

 

 

 

 

 

 

Einheitenzertifikat 
Unit certificate 

Nr / No.: 23-382-01 

Hersteller / Antragsteller 
Manufacturer / Applicant 

 

 

VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY (SHENZHEN) CORP. 
1-5F, Building 5 & 1F Building7 & 1F Building9, RunDongSheng Indus-

trial Park, No.467, Section Xixiang, National Highway 107, LongZhu 

Community, Xixiang, Bao An District, Shenzhen, China 

Typ Erzeugungseinheit 
Power generation unit type 

INFINI WP 8KW TWIN 

INFINI WP 10KW TWIN 

INFINI WP 12KW TWIN 

INFINI WP 15KW TWIN 

☒ Umrichter /  
Inverter 

☐ Asynchrongenerator /  
Asynchronous generator 

☐ Synchrongenerator / 
Synchronous generator 

☐ Stirlinggenerator / 
Stirling generator 

☐ Brennstoffzelle /  
Fuel Cell 

☐ andere / 

other________________ 

Bemessungswerte 
Assessment values 

max. Wirkleistung PEmax 

max. active power PEmax 

Siehe Anhang 1 

See annex 1 

Max. Scheinleistung SEmax 

max apparent power SEmax 

Bemessungsspannung 
Rated voltage 

Bemessungsstrom (AC) Ir 

Rated current (AC) Ir 

Anfangs-Kurzschlusswechselstrom Ik“  
Initial short-circuit current Ik“ 

Netzanschlussregel 
Network connection rule 

SOP-9-1_15 GCC Certification Program, 09/21 

Auf Basis von / Based on : 

VDE-AR-N 4105:2018-11 

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische 

Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von 

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz. 
Generators connected to the low-voltage distribution network–  Technical mini-

mum requirements for connec-tion and parallel operation of power generation 

systems connected to the low-voltage network 

Prüfanforderung 
Test requirement 

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):(2020-06) 

Netzintegration von Erzeugungsanlagen- Niederspannung- 

Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum 

Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz 
Network integration of power generation systems – Low voltage” Test require-

ments for power generation units intended for connection to and parallel opera-

tion on the low-voltage network 

Prüfbericht 
Test Report 

210913JH001-EG-DE-001-R1 vom / from 2024-03-18 

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheiten erfüllen die Anforderungen der VDE-AR-N 

4105:2018-11. 
The generating units designated above meets the requirements of VDE-AR-N 4105:2018-11. 

Kaufbeuren, 2024-03-27 

  

Raphael Rader 

Certification Engineer 

Dieses Einheitenzertifikat darf nicht in Ausschnitten verwendet werden 

This unit certificate shall not be used in extracts. 
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 Anhang / Annex 1 

Beschreibung der Erzeugungseinheit 

Description of the Unit 

Hersteller / Antragsteller 
Manufacturer / Applicant 

VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY (SHENZHEN) CORP. 

 

Typ Erzeugungseinheit 
Power generation unit type 

INFINI WP 

8KW TWIN 
INFINI WP 

10KW TWIN 
INFINI WP 

12KW TWIN 
INFINI WP 

15KW TWIN 

max. Wirkleistung* PEmax 

max. active power PEmax 8,0 kW 10,0 kW 12,0 kW 
15,0 kW 

(15143 W) 

Max. Scheinleistung* SEmax 

max apparent power SEmax 8,0 kVA 10,0 kVA 12,0 kVA 
15,0 kVA 

(15225 VA) 

Bemessungsspannung 
Rated voltage 

3/N/PE, 230/400Vac 

Bemessungsstrom (AC) Ir 

Rated current (AC) Ir 
3*11,6A 3*14,5A 3*17,4A 3*21,7A 

Anfangs-Kurzschlusswechselstrom Ik“ 
Initial short-circuit current Ik“ 

3*40A 

Software version  V00  

*Herstellerangabe, Wert in Klammern ist der Messtechnisch ermittelte Wert 

* Manufacturer declared value, Value in parenthesis is measured value.  

 

Die EZE ist ein trafoloser Hybrid-Wechselrichter (Batterie und/oder PV) mit EMV Filter am DC-Eingang sowie 

am AC-Ausgang. Die interne Netzüberwachung sowie zwei Relais in Serie garantieren eine fehlersichere 

Abschaltung.  

 

Die Pav,e-Überwachung erfolgt über eine Einspeisebegrenzung durch eine Regelung der EZE. Notwendige 

Zubehöre für die Pav-e Überwachung:   

-Stromwandler: ESCT-T36 

 -Leistungsmessgerät: SDM630MCTV2 

 

Die Messungen wurden zwischen 2021-09-14 und 2023-09-06 durchgeführt.  

Prüflabor: Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd., A2LA-Akkreditierung Nr. 5200.02 gemäß. DIN EN 

ISO/IEC 17025 

 

The EZE is a transformerless hybrid inverter (battery and/or PV) with EMC filter at the DC input and at the AC output. The internal 

mains monitoring and two relays in series guarantee a fail-safe disconnection. 

 

The Pav,e monitoring is carried out via a feed-in limitation by means of a control of the inverter.  

Necessary accessories for Pav-e monitoring:   

-current transformer: : ESCT-T36 

 -Power meter: SDM630MCTV2 

 

The measurements were carried out between 2021-09-14 and 2023-09-06. Test laboratory: Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd., 

A2LA Accreditation no. 5200.02 acc. DIN EN ISO/IEC 17025. 
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Anhang / Annex 2 

E.5 Auszug aus dem Prüfbericht für Erzeugungseinheiten  

„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“ 
Extract of the test report for power generation units “Determination of electrical properties” 

Nr. /No.: 210913JH001-EG-

DE-001-R1 

 

Anlagenhersteller: 

System manufacturer: 

VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY (SHENZHEN) CORP. 

Herstellerangaben: 

Manufacturer indications: 

Anlagenart (BHKW, PV-WR…) 
System Type (BHKW, PV-WR…) 

HYBRID MPPT SOLAR INVERTER 

 Wirkleistung Pn 

Active power Pn 
Siehe Anhang 1 / 

see Annex 1 
 Scheinleistung Sn 

Apparent power Sn  

 Bemessungsspannung 
Rated voltage 

Messzeitraum Vom / from 2021-09-14 bis / to 2023-09-06 

Schnelle Spannungsänderungen / Rapid voltage changes: 

Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger) 
Connection without provisions (regarding the primary energy carrier) 

ki =  0,106 

Ungünstigster Fall beim Umschalten der Generatorstufen 
Most adverse case when switching between generator levels 

ki =  — 

Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträgers) 
Connection at nominal conditions (of the primary energy carrier) 

ki =  0,104 

Ausschalten bei Bemessungsleistung 
Disconnection at rated power 

ki =  0,297 

Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge 
Worst value of all switching operations 

kimax =  0,297 

Flicker 

Modell: INFINI WP 8KW TWIN INFINI WP 15KW TWIN 

Netzimpedanzwinkel ᴪk: 
Network impedance angle ᴪk:  

32° 32° 

Anlagenflickerbeiwert cᴪ: 
Initial flicker factor cᴪ: 

2,80 0,90 
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Oberschwingungen /  Harmonics   INFINI WP 8KW TWIN, max value of all lines 

Wirkleistung P/Pn [%] 
Active Power P/Pn [%] 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ordnungszahl 
Ordinal number 

I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] 

2 0,170 0,163 0,140 0,143 0,164 0,175 0,173 0,156 0,162 0,166 

3 0,660 1,170 1,611 1,665 1,772 1,868 2,053 2,610 3,222 3,489 

4 0,138 0,128 0,141 0,133 0,139 0,144 0,141 0,134 0,135 0,122 

5 0,156 0,179 0,316 0,397 0,427 0,421 0,522 0,707 0,960 1,055 

6 0,112 0,118 0,123 0,125 0,139 0,145 0,120 0,132 0,118 0,111 

7 0,169 0,178 0,260 0,265 0,326 0,325 0,411 0,502 0,631 0,644 

8 0,097 0,101 0,097 0,114 0,124 0,147 0,125 0,110 0,106 0,111 

9 0,201 0,183 0,351 0,422 0,507 0,528 0,583 0,711 0,829 0,857 

10 0,091 0,077 0,093 0,060 0,090 0,102 0,104 0,090 0,107 0,070 

11 0,089 0,107 0,110 0,143 0,242 0,292 0,329 0,326 0,305 0,315 

12 0,065 0,054 0,053 0,105 0,100 0,082 0,083 0,118 0,103 0,098 

13 0,079 0,116 0,128 0,180 0,227 0,257 0,253 0,331 0,324 0,325 

14 0,050 0,051 0,054 0,052 0,059 0,069 0,066 0,099 0,078 0,066 

15 0,088 0,081 0,085 0,170 0,206 0,216 0,237 0,283 0,339 0,356 

16 0,049 0,042 0,041 0,047 0,059 0,064 0,077 0,088 0,065 0,065 

17 0,078 0,102 0,055 0,091 0,162 0,204 0,211 0,229 0,229 0,246 

18 0,027 0,030 0,042 0,028 0,047 0,061 0,133 0,146 0,232 0,222 

19 0,060 0,057 0,039 0,056 0,092 0,119 0,175 0,256 0,307 0,319 

20 0,022 0,025 0,023 0,024 0,035 0,045 0,089 0,104 0,190 0,201 

21 0,060 0,058 0,041 0,069 0,139 0,165 0,221 0,206 0,192 0,193 

22 0,024 0,024 0,021 0,024 0,033 0,041 0,067 0,083 0,172 0,152 

23 0,075 0,058 0,048 0,038 0,061 0,078 0,092 0,186 0,310 0,327 

24 0,023 0,021 0,022 0,028 0,032 0,035 0,086 0,112 0,148 0,129 

25 0,060 0,068 0,055 0,071 0,081 0,111 0,117 0,160 0,172 0,144 

26 0,024 0,022 0,021 0,025 0,035 0,041 0,077 0,116 0,135 0,140 

27 0,048 0,041 0,043 0,057 0,083 0,109 0,138 0,143 0,143 0,151 

28 0,019 0,019 0,018 0,018 0,025 0,030 0,046 0,056 0,083 0,085 

29 0,066 0,069 0,066 0,055 0,081 0,090 0,115 0,149 0,153 0,154 

30 0,019 0,020 0,018 0,020 0,030 0,038 0,043 0,041 0,038 0,042 

31 0,079 0,074 0,047 0,058 0,070 0,093 0,125 0,133 0,153 0,156 

32 0,020 0,019 0,017 0,017 0,027 0,035 0,046 0,044 0,065 0,055 

33 0,061 0,049 0,043 0,049 0,061 0,058 0,088 0,098 0,067 0,064 

34 0,017 0,018 0,019 0,025 0,025 0,027 0,024 0,034 0,043 0,042 

35 0,106 0,093 0,036 0,055 0,065 0,082 0,107 0,110 0,117 0,112 

36 0,020 0,022 0,022 0,025 0,024 0,022 0,026 0,022 0,036 0,037 

37 0,098 0,083 0,043 0,046 0,055 0,063 0,085 0,103 0,093 0,087 

38 0,033 0,026 0,026 0,020 0,025 0,025 0,024 0,023 0,043 0,040 

39 0,040 0,047 0,055 0,037 0,054 0,049 0,040 0,043 0,034 0,031 

40 0,042 0,031 0,030 0,016 0,027 0,026 0,027 0,025 0,031 0,028 

http://www.kiwa.de/
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Zwischenharmonische /  Interharmonics  INFINI WP 8KW TWIN, max value of all lines 

Wirkleistung P/Pn [%] 
Active power P/Pn [%] 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Frequenz [Hz] 
Frequenzy [Hz] 

I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] 

75 0,201 0,192 0,193 0,186 0,196 0,160 0,180 0,172 0,178 0,172 

125 0,628 0,598 0,561 0,573 0,736 0,747 0,799 0,721 0,798 0,567 

175 0,390 0,505 0,647 0,628 0,757 0,739 0,766 0,793 0,968 0,653 

225 0,171 0,167 0,197 0,192 0,169 0,135 0,149 0,142 0,117 0,107 

275 0,211 0,261 0,272 0,251 0,294 0,310 0,315 0,309 0,315 0,233 

325 0,406 0,577 0,638 0,658 0,735 0,714 0,731 0,773 0,878 0,657 

375 0,084 0,089 0,115 0,112 0,120 0,123 0,124 0,132 0,116 0,105 

425 0,252 0,323 0,271 0,251 0,345 0,356 0,351 0,347 0,330 0,232 

475 0,084 0,071 0,063 0,060 0,083 0,072 0,081 0,069 0,076 0,070 

525 0,056 0,056 0,054 0,053 0,061 0,057 0,062 0,062 0,062 0,061 

575 0,062 0,054 0,049 0,047 0,064 0,062 0,063 0,059 0,061 0,059 

625 0,076 0,058 0,043 0,044 0,074 0,060 0,060 0,060 0,053 0,050 

675 0,044 0,038 0,039 0,039 0,051 0,056 0,057 0,052 0,052 0,049 

725 0,046 0,048 0,044 0,046 0,061 0,052 0,058 0,058 0,058 0,055 

775 0,053 0,043 0,034 0,036 0,055 0,052 0,056 0,052 0,048 0,048 

825 0,035 0,034 0,035 0,035 0,043 0,042 0,045 0,049 0,049 0,049 

875 0,044 0,045 0,033 0,035 0,052 0,052 0,058 0,056 0,051 0,050 

925 0,062 0,052 0,031 0,032 0,058 0,054 0,064 0,058 0,048 0,047 

975 0,028 0,032 0,030 0,031 0,041 0,044 0,048 0,052 0,053 0,054 

1025 0,061 0,048 0,028 0,030 0,054 0,050 0,060 0,056 0,050 0,050 

1075 0,037 0,033 0,027 0,028 0,043 0,044 0,049 0,051 0,053 0,053 

1125 0,026 0,025 0,025 0,028 0,036 0,038 0,043 0,053 0,054 0,057 

1175 0,034 0,031 0,026 0,027 0,041 0,043 0,049 0,054 0,059 0,061 

1225 0,045 0,042 0,024 0,024 0,045 0,051 0,051 0,052 0,060 0,060 

1275 0,021 0,022 0,023 0,024 0,033 0,035 0,041 0,049 0,059 0,062 

1325 0,038 0,034 0,023 0,023 0,039 0,043 0,048 0,048 0,057 0,058 

1375 0,032 0,028 0,021 0,021 0,034 0,036 0,042 0,043 0,051 0,054 

1425 0,020 0,020 0,019 0,020 0,026 0,028 0,032 0,041 0,049 0,050 

1475 0,029 0,026 0,019 0,019 0,032 0,032 0,038 0,037 0,045 0,048 

1525 0,033 0,027 0,020 0,020 0,034 0,035 0,036 0,035 0,042 0,045 

1575 0,019 0,018 0,018 0,018 0,024 0,024 0,026 0,033 0,039 0,042 

1625 0,030 0,026 0,019 0,019 0,032 0,031 0,033 0,033 0,037 0,040 

1675 0,024 0,020 0,016 0,017 0,025 0,025 0,027 0,030 0,034 0,037 

1725 0,018 0,018 0,017 0,017 0,022 0,023 0,026 0,030 0,034 0,036 

1775 0,021 0,019 0,015 0,016 0,023 0,023 0,024 0,027 0,030 0,032 

1825 0,025 0,024 0,018 0,017 0,025 0,027 0,027 0,026 0,030 0,032 

1875 0,017 0,017 0,014 0,015 0,019 0,020 0,021 0,025 0,027 0,028 

1925 0,023 0,020 0,015 0,015 0,024 0,024 0,024 0,023 0,026 0,027 

1975 0,022 0,019 0,015 0,015 0,022 0,021 0,021 0,021 0,025 0,027 
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Höhere Frequenzen / Higher frequencies  INFINI WP 8KW TWIN, max value of all lines 

Wirkleistung P/Pn [%] 
Active power P/Pn [%] 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Frequenz [kHz] 
Frequenzy [kHz] 

I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] 

2,1 0,131 0,137 0,071 0,050 0,072 0,072 0,063 0,068 0,068 0,076 

2,3 0,132 0,127 0,096 0,077 0,094 0,093 0,090 0,083 0,106 0,116 

2,5 0,121 0,126 0,087 0,076 0,096 0,097 0,095 0,082 0,096 0,096 

2,7 0,110 0,132 0,085 0,094 0,109 0,115 0,108 0,094 0,097 0,098 

2,9 0,102 0,111 0,094 0,091 0,121 0,129 0,138 0,113 0,082 0,079 

3,1 0,086 0,098 0,081 0,089 0,108 0,123 0,119 0,115 0,099 0,097 

3,3 0,086 0,094 0,079 0,079 0,121 0,133 0,139 0,117 0,107 0,099 

3,5 0,070 0,078 0,074 0,067 0,103 0,118 0,111 0,093 0,097 0,089 

3,7 0,059 0,069 0,074 0,065 0,092 0,119 0,106 0,114 0,126 0,105 

3,9 0,059 0,073 0,060 0,055 0,095 0,106 0,094 0,108 0,125 0,107 

4,1 0,054 0,061 0,053 0,051 0,086 0,099 0,093 0,101 0,130 0,113 

4,3 0,045 0,057 0,052 0,045 0,078 0,097 0,091 0,113 0,130 0,103 

4,5 0,048 0,062 0,044 0,043 0,078 0,086 0,079 0,095 0,106 0,090 

4,7 0,053 0,056 0,043 0,042 0,069 0,082 0,081 0,075 0,088 0,080 

4,9 0,044 0,049 0,041 0,039 0,066 0,081 0,074 0,075 0,085 0,070 

5,1 0,042 0,051 0,036 0,039 0,058 0,072 0,067 0,068 0,069 0,064 

5,3 0,043 0,045 0,034 0,036 0,059 0,069 0,069 0,059 0,058 0,054 

5,5 0,039 0,047 0,033 0,036 0,053 0,066 0,062 0,064 0,063 0,057 

5,7 0,039 0,049 0,029 0,034 0,054 0,065 0,052 0,056 0,053 0,051 

5,9 0,040 0,045 0,027 0,033 0,050 0,061 0,060 0,050 0,048 0,046 

6,1 0,041 0,049 0,029 0,033 0,047 0,061 0,058 0,057 0,049 0,046 

6,3 0,038 0,044 0,026 0,031 0,047 0,058 0,052 0,051 0,043 0,042 

6,5 0,036 0,043 0,026 0,030 0,045 0,058 0,057 0,048 0,044 0,042 

6,7 0,036 0,041 0,027 0,031 0,046 0,060 0,056 0,055 0,043 0,045 

6,9 0,037 0,039 0,025 0,030 0,045 0,055 0,050 0,046 0,041 0,040 

7,1 0,039 0,040 0,025 0,029 0,042 0,056 0,053 0,048 0,043 0,041 

7,3 0,037 0,042 0,024 0,030 0,044 0,058 0,055 0,050 0,043 0,040 

7,5 0,036 0,040 0,024 0,029 0,043 0,053 0,046 0,044 0,038 0,040 

7,7 0,035 0,039 0,024 0,030 0,042 0,056 0,051 0,043 0,038 0,039 

7,9 0,034 0,041 0,025 0,030 0,042 0,057 0,053 0,047 0,038 0,040 

8,1 0,034 0,040 0,025 0,030 0,042 0,052 0,047 0,042 0,037 0,035 

8,3 0,034 0,039 0,025 0,030 0,040 0,053 0,047 0,043 0,038 0,037 

8,5 0,035 0,042 0,024 0,030 0,043 0,054 0,049 0,045 0,036 0,036 

8,7 0,035 0,037 0,024 0,029 0,041 0,053 0,045 0,044 0,034 0,037 

8,9 0,035 0,039 0,025 0,030 0,039 0,056 0,046 0,044 0,035 0,037 

http://www.kiwa.de/


 
 
Anhang zu Zertifikat Nr. / Annex to certificate No.: 23-382-01 

Kiwa Primara GmbH | Gewerbestraße 28 | 87600 Kaufbeuren | Germany | Tel. +49 8341 99726-0 | primara@kiwa.com | www.kiwa.de 

Seite 7 von 9 

 

  

Oberschwingungen /  Harmonics   INFINI WP 15KW TWIN, max value of all lines 

Wirkleistung P/Pn [%] 
Active Power P/Pn [%] 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ordnungszahl 
Ordinal number 

I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] 

2 0,167 0,165 0,137 0,143 0,160 0,171 0,172 0,155 0,162 0,166 

3 0,660 1,170 1,611 1,682 1,754 1,831 2,073 2,635 3,286 3,489 

4 0,135 0,131 0,143 0,134 0,138 0,143 0,139 0,132 0,139 0,124 

5 0,154 0,177 0,313 0,393 0,427 0,421 0,522 0,700 0,951 1,035 

6 0,112 0,117 0,123 0,123 0,139 0,144 0,122 0,132 0,118 0,111 

7 0,166 0,175 0,260 0,260 0,319 0,328 0,419 0,507 0,638 0,656 

8 0,098 0,101 0,099 0,113 0,124 0,149 0,126 0,109 0,106 0,109 

9 0,201 0,183 0,354 0,435 0,507 0,533 0,577 0,711 0,821 0,857 

10 0,093 0,077 0,093 0,060 0,090 0,101 0,103 0,089 0,106 0,069 

11 0,089 0,107 0,111 0,143 0,245 0,292 0,323 0,319 0,305 0,312 

12 0,064 0,055 0,053 0,103 0,103 0,081 0,083 0,122 0,105 0,097 

13 0,079 0,114 0,128 0,180 0,227 0,257 0,253 0,338 0,318 0,332 

14 0,049 0,051 0,054 0,052 0,058 0,069 0,067 0,098 0,076 0,066 

15 0,086 0,079 0,083 0,168 0,206 0,211 0,239 0,283 0,339 0,356 

16 0,048 0,042 0,041 0,046 0,060 0,064 0,077 0,089 0,064 0,063 

17 0,080 0,102 0,056 0,092 0,160 0,202 0,207 0,229 0,227 0,246 

18 0,027 0,030 0,042 0,028 0,048 0,062 0,131 0,150 0,227 0,222 

19 0,061 0,057 0,039 0,056 0,092 0,119 0,177 0,251 0,301 0,322 

20 0,022 0,025 0,023 0,024 0,035 0,045 0,088 0,103 0,190 0,201 

21 0,059 0,057 0,041 0,069 0,137 0,165 0,221 0,208 0,192 0,195 

22 0,023 0,024 0,020 0,024 0,033 0,041 0,067 0,084 0,169 0,155 

23 0,075 0,057 0,047 0,038 0,059 0,077 0,091 0,186 0,307 0,327 

24 0,023 0,021 0,021 0,028 0,032 0,034 0,085 0,114 0,146 0,129 

25 0,060 0,067 0,055 0,070 0,082 0,111 0,114 0,162 0,176 0,145 

26 0,024 0,023 0,021 0,025 0,034 0,042 0,076 0,115 0,134 0,140 

27 0,048 0,041 0,042 0,057 0,085 0,107 0,137 0,142 0,141 0,150 

28 0,019 0,019 0,018 0,019 0,025 0,030 0,045 0,058 0,082 0,084 

29 0,068 0,068 0,067 0,055 0,081 0,090 0,118 0,147 0,156 0,154 

30 0,019 0,021 0,018 0,020 0,030 0,038 0,043 0,041 0,037 0,041 

31 0,078 0,072 0,047 0,058 0,070 0,095 0,123 0,134 0,154 0,155 

32 0,020 0,019 0,017 0,017 0,027 0,035 0,046 0,043 0,065 0,055 

33 0,061 0,049 0,043 0,049 0,061 0,058 0,088 0,097 0,067 0,064 

34 0,017 0,019 0,019 0,025 0,025 0,027 0,024 0,033 0,043 0,042 

35 0,106 0,092 0,035 0,054 0,065 0,081 0,111 0,112 0,117 0,111 

36 0,021 0,022 0,021 0,024 0,024 0,023 0,026 0,022 0,036 0,037 

37 0,098 0,082 0,043 0,046 0,054 0,063 0,085 0,103 0,092 0,087 

38 0,033 0,026 0,026 0,020 0,025 0,026 0,025 0,023 0,043 0,039 

39 0,040 0,046 0,056 0,037 0,054 0,049 0,041 0,044 0,033 0,032 

40 0,041 0,030 0,030 0,016 0,027 0,027 0,027 0,025 0,031 0,028 
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Zwischenharmonische /  Interharmonics  INFINI WP 15KW TWIN, max value of all lines 

Wirkleistung P/Pn [%] 
Active power P/Pn [%] 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Frequenz [Hz] 
Frequenzy [Hz] 

I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] 

75 0,191 0,202 0,193 0,193 0,194 0,168 0,176 0,165 0,185 0,165 

125 0,646 0,575 0,561 0,573 0,781 0,712 0,784 0,743 0,813 0,556 

175 0,371 0,500 0,659 0,654 0,757 0,711 0,736 0,801 0,931 0,659 

225 0,164 0,165 0,195 0,186 0,167 0,139 0,149 0,145 0,115 0,108 

275 0,205 0,264 0,262 0,254 0,321 0,304 0,300 0,303 0,309 0,231 

325 0,426 0,549 0,614 0,639 0,706 0,735 0,745 0,757 0,886 0,638 

375 0,081 0,089 0,113 0,112 0,115 0,118 0,122 0,132 0,115 0,103 

425 0,252 0,317 0,268 0,244 0,345 0,342 0,351 0,347 0,324 0,225 

475 0,082 0,068 0,060 0,063 0,081 0,077 0,078 0,068 0,077 0,067 

525 0,054 0,054 0,052 0,053 0,059 0,059 0,059 0,062 0,061 0,059 

575 0,062 0,056 0,049 0,048 0,062 0,061 0,063 0,061 0,060 0,060 

625 0,078 0,057 0,044 0,044 0,073 0,060 0,064 0,058 0,054 0,052 

675 0,042 0,038 0,040 0,039 0,050 0,054 0,057 0,052 0,053 0,051 

725 0,047 0,048 0,044 0,046 0,064 0,056 0,056 0,057 0,059 0,055 

775 0,051 0,043 0,035 0,036 0,053 0,053 0,057 0,052 0,048 0,047 

825 0,033 0,035 0,034 0,034 0,043 0,042 0,045 0,048 0,049 0,048 

875 0,045 0,044 0,032 0,034 0,051 0,053 0,058 0,056 0,052 0,050 

925 0,059 0,051 0,030 0,032 0,057 0,055 0,065 0,057 0,048 0,047 

975 0,029 0,032 0,031 0,031 0,041 0,044 0,049 0,053 0,054 0,054 

1025 0,059 0,049 0,027 0,029 0,053 0,049 0,060 0,054 0,051 0,051 

1075 0,035 0,033 0,027 0,027 0,043 0,043 0,049 0,050 0,052 0,054 

1125 0,026 0,025 0,025 0,028 0,035 0,039 0,044 0,050 0,057 0,057 

1175 0,034 0,031 0,025 0,027 0,039 0,041 0,047 0,051 0,057 0,058 

1225 0,046 0,042 0,025 0,025 0,043 0,049 0,053 0,053 0,057 0,059 

1275 0,021 0,023 0,022 0,024 0,031 0,034 0,039 0,050 0,056 0,061 

1325 0,038 0,033 0,023 0,023 0,039 0,041 0,048 0,047 0,057 0,058 

1375 0,032 0,027 0,020 0,021 0,035 0,035 0,042 0,043 0,051 0,054 

1425 0,020 0,020 0,019 0,020 0,026 0,028 0,032 0,040 0,048 0,051 

1475 0,028 0,026 0,019 0,019 0,030 0,032 0,037 0,038 0,045 0,048 

1525 0,033 0,028 0,020 0,020 0,035 0,035 0,035 0,035 0,042 0,044 

1575 0,019 0,018 0,018 0,018 0,024 0,025 0,026 0,034 0,039 0,040 

1625 0,031 0,027 0,018 0,019 0,030 0,031 0,033 0,033 0,037 0,042 

1675 0,024 0,020 0,016 0,016 0,025 0,025 0,028 0,030 0,034 0,036 

1725 0,018 0,018 0,017 0,018 0,022 0,022 0,026 0,030 0,035 0,037 

1775 0,021 0,020 0,015 0,015 0,023 0,023 0,024 0,026 0,029 0,031 

1825 0,024 0,023 0,018 0,017 0,024 0,026 0,027 0,026 0,029 0,033 

1875 0,017 0,017 0,015 0,015 0,020 0,020 0,020 0,024 0,027 0,030 

1925 0,022 0,021 0,015 0,015 0,024 0,024 0,024 0,022 0,025 0,027 

1975 0,021 0,019 0,014 0,014 0,021 0,020 0,021 0,022 0,024 0,026 
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Höhere Frequenzen / Higher frequencies  INFINI WP 15KW TWIN, max value of all lines 

Wirkleistung P/Pn [%] 
Active power P/Pn [%] 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Frequenz [kHz] 
Frequenzy [kHz] 

I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] I[%] 

2,1 0,138 0,134 0,073 0,049 0,074 0,070 0,063 0,069 0,068 0,076 

2,3 0,128 0,128 0,094 0,077 0,090 0,097 0,089 0,081 0,104 0,119 

2,5 0,120 0,133 0,083 0,076 0,096 0,097 0,093 0,079 0,094 0,092 

2,7 0,107 0,132 0,086 0,092 0,114 0,117 0,103 0,096 0,098 0,096 

2,9 0,103 0,112 0,095 0,091 0,118 0,136 0,133 0,108 0,082 0,080 

3,1 0,084 0,096 0,083 0,088 0,107 0,126 0,120 0,114 0,098 0,093 

3,3 0,087 0,095 0,080 0,082 0,119 0,142 0,139 0,117 0,104 0,101 

3,5 0,070 0,078 0,074 0,067 0,100 0,119 0,111 0,094 0,093 0,090 

3,7 0,057 0,070 0,076 0,064 0,099 0,124 0,107 0,110 0,123 0,108 

3,9 0,058 0,069 0,058 0,058 0,095 0,111 0,096 0,108 0,124 0,104 

4,1 0,055 0,059 0,051 0,049 0,084 0,097 0,094 0,101 0,132 0,107 

4,3 0,045 0,059 0,050 0,047 0,077 0,096 0,092 0,108 0,130 0,103 

4,5 0,046 0,061 0,042 0,042 0,078 0,088 0,078 0,091 0,105 0,089 

4,7 0,052 0,057 0,044 0,042 0,073 0,083 0,080 0,076 0,088 0,080 

4,9 0,043 0,050 0,041 0,040 0,066 0,082 0,076 0,075 0,082 0,071 

5,1 0,041 0,052 0,035 0,037 0,062 0,070 0,065 0,071 0,066 0,064 

5,3 0,042 0,043 0,035 0,036 0,059 0,070 0,069 0,058 0,058 0,052 

5,5 0,040 0,049 0,035 0,035 0,053 0,071 0,063 0,064 0,063 0,054 

5,7 0,042 0,048 0,030 0,034 0,053 0,063 0,054 0,057 0,051 0,048 

5,9 0,039 0,043 0,028 0,033 0,049 0,062 0,057 0,050 0,048 0,046 

6,1 0,041 0,047 0,028 0,032 0,048 0,063 0,060 0,056 0,050 0,048 

6,3 0,038 0,044 0,027 0,031 0,048 0,056 0,052 0,050 0,043 0,043 

6,5 0,038 0,042 0,027 0,029 0,045 0,055 0,055 0,047 0,043 0,041 

6,7 0,037 0,044 0,026 0,030 0,044 0,061 0,057 0,053 0,046 0,045 

6,9 0,037 0,040 0,026 0,029 0,044 0,055 0,048 0,047 0,040 0,039 

7,1 0,038 0,041 0,024 0,030 0,042 0,056 0,053 0,047 0,043 0,039 

7,3 0,037 0,042 0,025 0,029 0,043 0,056 0,054 0,051 0,043 0,042 

7,5 0,035 0,038 0,025 0,029 0,043 0,054 0,046 0,046 0,039 0,038 

7,7 0,035 0,039 0,024 0,030 0,041 0,054 0,049 0,044 0,038 0,037 

7,9 0,034 0,041 0,024 0,029 0,042 0,056 0,053 0,047 0,039 0,038 

8,1 0,034 0,038 0,024 0,030 0,041 0,051 0,045 0,043 0,035 0,036 

8,3 0,034 0,039 0,024 0,029 0,042 0,054 0,046 0,045 0,037 0,038 

8,5 0,034 0,040 0,025 0,030 0,043 0,056 0,050 0,046 0,035 0,036 

8,7 0,035 0,038 0,025 0,029 0,041 0,052 0,045 0,043 0,035 0,035 

8,9 0,034 0,038 0,025 0,030 0,041 0,054 0,045 0,042 0,036 0,037 
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